
 

Agitatore magnetico riscaldante VELP modello ARE
6  

Agitatore magnetico riscaldante VELP modello
ARE 6  

  

Identificativi Prodotto  

Reference: 22.9187.99

      

  

Descrizione  

Agitatore magnetico riscaldante con piastra in alluminio ARE-6, dotato di motore brushless,
nuovo magnete Alnico, tasto illuminato per attivazione del riscaldamento e indicazione di piastra
in temperatura.

Caratteristiche principali:

Il tasto centrale attiva il riscaldamento prevenendo accensioni involontarie.
L'icona di sicurezza informa l'operatore che la piastra ha una temperatura superiore ai
50ºC.
La resistente struttura dello strumento (IP42) protegge le parti interne da possibili
danneggiamenti.
La velocità di agitazione incrementa gradualmente per evitare schizzi o pericolose
fuoriuscite.
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La cover in silicone protegge ulteriormente le parti interne dello strumento (vedi accessori).

Inoltre:

Il piatto in alluminio trasferisce il calore omogeneamente su tutta la superfice della piastra.
Il sistema SpeedServo™ assicura velocità costante anche al variare della viscosità.
Il potente Magnete Alnico garantisce un eccezionale accoppiamento magnetico e una
costante ed omogenea agitazione periferica.
Interfaccia Analogica.
Motore Brushless.
Controllo della Velocità Analogico.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

  

Dati Tecnici  

Dimensioni piastra (Ø mm): 135
Temperatura massima (° C): 370
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50-60 / 630
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 160x280x105
Peso (kg): 2,6
Classe di protezione: IP 42
Velocità (rpm): 30÷1700
Volume trattabile (l): 20
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