
 

Agitatore magnetico senza riscaldamento digitale
VELP modello MSL 8 DIGITAL  

Agitatore magnetico senza riscaldamento
digitale VELP modello MSL 8 DIGITAL  

  

Identificativi Prodotto  

Reference: 22.9620.99

      

  

Descrizione  

Agitatore magnetico digitale Velp modello MSL in grado di agitare un volume massimo di 8litri
/MSL 25 litri/MSL 50 litri e dotato di timer, autoreverse e blocco di sicurezza.

Caratteristiche principali:

Il motore brushless garantisce operazioni in continuo per alti volumi.
Il display LCD permette di impostare la velocita' in maniera precisa.
Il pannello di controllo e' protetto da eventuali schizzi per la massima durabilita'.
Il piano in acciaio inox garantisce una resistenza senza paragoni.
La funzione di blocco elimina il rischio di cambiamenti delle impostazioni indesiderati.
La tecnologia SpeedServoTM garantisce velocita' costante anche al mutare della viscosita'.
Inversione della rotazione temporizzata per un mescolamento efficace senza aumentare la
velocita' (5s to 99min55s).

©2023 Levanchimica s.r.l. - Viale Tommaso Columbo 41, Bari (BA) - P.I.: 03587930722 - R.E.A. di Bari N. 266118   



 

l'Agitatore MSL permette di interrompere per un determinato periodo il mescolamento con la
funzione timer a intermittenza e il motore brushless garantisce operazioni in continuo per alti
volumi.

  

Dati Tecnici  

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50-60/5
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 168x183x60
Peso (kg): 0,9
Velocità (rpm): 40÷1500
Volume trattabile (l): 8
Display: Digitale
Timer: Sì', da 1min a 99h59min
Interfaccia: Digitale

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2023 Levanchimica s.r.l. - Viale Tommaso Columbo 41, Bari (BA) - P.I.: 03587930722 - R.E.A. di Bari N. 266118   

http://www.tcpdf.org

