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Identificativi Prodotto  

Reference: 22.9023.99

      

  

Descrizione  

Termostato di circolazione JULABO per applicazioni interne ed esterne . La linea CORIO™ e'
adatta per applicazioni interne ed esterne, con vasca aperta  in acciaio inossidabile di elevata
qualita' e di connettori pompa  per temperature da +20 °C ÷ +150 °C.

Caratteristiche principali:

Per applicazioni all’interno e all’esterno della vasca.
Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
Molto silenzioso.
Facile commutazione da circolazione interna a esterna.
Connessione USB.
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Classe sicurezza III, in accordo a DIN 12876-1.

Disponibili vari accessori a richiesta.

  

Dati Tecnici  

Precisione (° C): ±0,03
Temperatura (° C): +20÷+150
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
Peso (kg): 8,2
Dimensioni (L x P x H mm): 230 x 380 x 410
Apertura vasca (L x P mm): 150x150
Portata pompa (l/min.): 15
Profondità vasca (mm): 150
Volume di riempimento (l): 3,5÷5
Pressione pompa (mbar): 350
Risoluzione display LED (°C): 0,1

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2023 Levanchimica s.r.l. - Viale Tommaso Columbo 41, Bari (BA) - P.I.: 03587930722 - R.E.A. di Bari N. 266118   

http://www.tcpdf.org

